
夕 CG-WLR300GNH/CG-WLR300GNH-U/CG-WLR300GNH-P 


お願い 

•本商品を使用する前に、付属の「お使いの手引き」の次の内容を必ずお読みいただき、正しくお使いください。 

「安全にお使いいただくためにお読みください」 （P.4 〜 6) 

「無線製品をご利用の際のご注意」 （P.7 〜 9) 

• お使いのプロバイダの契約書類や、モデム※などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続でき 
ることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プ□バイダの契約書類やモデムなどの 
取扱説明書をお手元にご用意ください。 

※八口日しモデム、回線終端装置、 VDSL 装置、メディアコンパータなど、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および 
呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。 

•「フレッツ接続ツール」など、インターネットサービスプ□バイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。 CD-ROM な 
どで提供されたソフトウェアをインストールしないでください。 

• Windows XP の「広帯域接続」、 Windows Vista の「ブロードパンド接続 （PPPoE 接続）」を設定する必要はありません。 
•本書では Windows Vista および Internet Explorer 7の画面を例に説明しています。お使いの 0S や機器によって画面が異なる 
ことがありますがご了承ください。 


セツ ト アップの 流れお買い上げの商品によって、接続のステップが異なります， 




step4> 


インタ 


& 嫌 接]読 



STEP 】 


is im 

本商品をモデムに接続する 


お使いのモデムに 
よっては、前回接続 
していた情報を記憶 
している場合があり 
ます。あらかじめモ 
デムの AC アダプタ 
を30分以上抜いて 
おいて < ださい。 


AC アダプタ 
を抜く 
30分以上 


D 


モデムの LAN ポートと、本商品の WAN ポー 
卜（青）を、 LAN ケーブルで接続します。 


モデムのポート名は、 「 LAN 」「 PC 」 「パソ 
コン」 「 ENET 」「 Ethernet 」 など、機種に 
よって異なります。 




本商品のルータ機能スイツチが ON になつ 
ていることを確認し、電源を入れます。 

rj \ •必ず本商品に付属の専用 ac ア 
ダブタをお使いください。付属 
の AC アダプタ以外は本商品に 
_ 接続しないでください。 

• 本商品に付属の専用 AC アダプ 
夕は、本商品以外に接続しな 
いでください。 



□ 


これで、 STEP 1 は完了です。 
お買い上げの商品によつて進む STEP 
が異なります。 


CG - WLR 300 GNH-P 
CG - WLR 300 GNH-U の場合 


► STEP 2 「インストール」 ( P .1) 


CG - WLR 300 GNH の場合 


► STEP 3 「無線 LAN 接続」 ( P .2) 


STEP2 

4レ 


ドライバ、ユーティリティをインストールする 
( CG - WLR 300 GNH - U / CG - WLR 300 GNH-P のみ） 

CG - WLR 300 GNH (単品モデ J レ）は、 

► STEP 3 「無線 LAN 接続」 へ 


• 現在使用中のアプリケーションをすべ 
て終了させてください。 

• セキュリティソフトが動作している 
と、インストールできないことがあり 
ます。一時的にセキュリティソフトの 
動作を停止させてください。 

• 無線 LAN を内蔵しているパソコンで本 
商品を使用する場合は、内蔵無線 
LAN の動作を停止してください。 

• ほかの無線 LAN アダプタのドライバ、 
ユーティリティがインストールされて 
いる場合は、あらかじめ無線 LAN ア 
ダブタの説明書に従って、アンインス 
卜ールしてください。 

ユーティリティディスク （ CD - ROM ) をパソ 
コンの CD - ROM ドライブにセツトします。 



[次へ] (❶） をクリックします。 


fsetup . exe の実行」をクリックします 0 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示さ 
れます。「許可」をクリックします。 

[かんたんスタート] (❶) をクリックします。 


[インストール開始] (❶) をクリックします。 



d セ，け， r へようこ？ 


b 臨 i 節麵! 


❶ 


内容を確認して「同意します」 （❶） を選 
択し、[次へ] (❷） をクリックします。 

• Windows Vista の場合 

Corega Wirless Card - InstallShidd Wizard 
使用許諾契約 




第1条〇刀トウ1アの定義〉 

|本、刀 K7 エァとは、記錄嫘体の棰類に閎ゎらす、91 
■9 使用許諾契約の全条項に简意しま鄕 j ■ 

メ更用隨契約の条項に同意しません〇)， 


播 (di 供される'力 K? エア、デ-久その閎 ▼ 

I 聊 《£) I 


)Windows XP /2000 の場合 

鐵 mi 画 v - 


soft 社の 1S1I を受けていな中ライノ Vが含まれて t 法す 



次の画面が表示されたら、無線 LAN ア 
ダブタをパソコンに取り付けます。 


COffqaJHlLAN ク5イアントド，イパインスト昼 ，こ 



二] 


的の 画面が表示されるまでお待ちくだ 
さい0 


[完了] (〇) をクリックします。 

Jd Wizard <D 完了 



これで、ドライバのインス!ルは完了 
です。引き続き、 m に進みます。 



EE 


内容を確認して「同意する」 （❶） を選択 
し、[次へ] (❷） をクリックします。 



EE 


[次へ] (❶） をクリックします。 



EQ 


[0 K ] (❶） をクリックします。 




トテイ J ティ糾ンストールが完了しました。 


]〇 


m 


これで、ユーティリティのインス I ル 
が完了しました。 

ユーティリティが起動します。画面を 
そのままにします。 



► STEP 3 r 無線 LAN 接続」 の 
「コレガ製 WPS 対応 
無線 LAN アダプタを接続」 ( P .2) 


無線 LAN 接続 

本商品と無線 LAN で接続する 



お使いの無線 LAN アダプタ（接続方法）に合わ 
せて接続します。 



コレ ガ製 WPS 対応 
無線 LAN アダプタを接続 




Windows Vista を 
内蔵無線 LAN で接続※ 


►►► P 


■ 2 J 



Windows XP を 
内蔵無線 LAN で接続：^ 


►►► P.2 


Macintosh を 

内蔵無線 LAN(AirMac) で接続 ►►► 


P.3 ) 


そのほかのネットワーク機器を 
手動で接続 ►►► p .3 

• コレガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタを接続 
• 他社製無線 LAN アダプタを接続 
• そのほかのネットワーク機器を接続 

※本書に記載の手順は、 Windows 標準の無線 LAN 接続手順 
です。「無線 LAN 搭載パソコン」で、 メーカ 独自の無線接続 
ソフトを使用している場合は、 「そのほかのネットワーク機 
器を手動で接続」 をご覧ください。 



コレ ガ製 WPS 対応 
無線 LAN アダプタを接続 






[ Wi-Fi Protected Setup で自動接続] 
(❶） をクリックします。 



[プッシュポタンによる接続] (❶） をク 
リックします。 





次の画面が表示されます。画面をその 
ままにして □に 進みます。 





WPS ポタンを約2招)押して離します。 
WPS LED が緑色に点滅します。 


①爵秒押して士 


②点滅 
します 



□ パソコンの画面に戻り、 [ Wi-Fi PRO ¬ 
TECTED SETUP ] (❶） をクリックし 
ます。 



□ 


設定が完了すると次の画面が表示されま 
す。[閉じる] (❶） をクリックします。 

>»!_>» jy 

[ 設定完了 

^ 「閉じる」を押して、 TOP メニューでアクセスボイントに 
ヽ圍接続できているかご確認ください。 


□ 


ユーティリティ画面で接続されている 
ことを確認します。画面右上の 0(0) 
をクリックして、画面を閉じます。 



❶ 



Windows Vista のみ 


「ユーザーアカウント制御」画面で、[続 
行]をクリックします。 


ED 


Windows Vista のみ 


[閉じる] (❶） をクリックします。 




► STEP 4 「インターネツト接続」 

( P .3 (裏面)）へ 


Window 
内蔵無線 


Windows Vista を 
LAN で接続 




パソコンに無線 LAN (ワイヤレス LAN 、 WLAN ) 
のスイッチがある場合は、スイッチがオンになって 
いることを確認してください。 








[スタート] (❶） - 「接続先」 （❷） 01111 
にクリックします。 



SS 旧を選択し （❶)、 [接続] (❷） を 
クリックします。 


❶ 


_ 


つ 








往たトワークをセ >v トア、ソプします 

) トワークと共有ヤンターを聞声ます 


❷ ■ 滕⑼ 1「 


ネットワーク名 （SSID/MAC) 


000 A 79 XXXXXX 


初期 PIN コード（ネットワークキー） 


初期 PIN コード（ネットワークキー） （❶) 
を入力し、[接続] (❷） をクリックします。 



]♦ 


^ 000 A79XXXXXX 财ットワー * USB フラッシュドラ イプが 

ある現合は、そのドライブを篇入してください • 


Ql «« ll キヤンセル1 



[閉じる] (❶） をクリックします。 



「家庭」 （❶） を選択します。 



「ユーザーアカウント制御」画面で、[続 
行]をクリックします。 

[閉じる] (❶） をクリックします。 



► STEP 4 「インターネット接続」 

( P .3 (裏面)）へ 


Window 
内蔵無線 L 


s XP を 
LAN で接続 



パソコンに無線 LAN (ワイヤレス LAN 、 WLAN ) 
のスイッチがある場合は、スイッチがオンになって 
いることを5萑 I 忍してください。 





[スタート] (❶） 一「コント□ールパネ 
ル」 （❷） の順にクリックします。 


メセ帐 

コマンドブロンブト 


❷ 



^ 2 P クラムのアクセスと既定①設 

纪接続 ► 

^ ブリン处 FAX 

_ ヘルブとサポ-卜 ( ii ) 
/検索© 

〇 ファイル名を指定して実行 ( BX . 


)[0 .ォフ ( i ) | 〇]終了ォブション(は 


「ネットワークとインターネット接続」 
(❶） をクリックします。 



クラシック表示の場合は、「ネットワー 
ク接続」をクリックして □に 進みます。 



「ネットワーク接続」 (❶) をクリックします。 



□ 「ワイヤレスネットワーク接続」 （❶） を 
右クリックして、「プロパティ」 （❷） を 
クリックします。 


表示⑼お気に入りがツール①詳細設定 ( N ) ヘルブ⑻ 
Q 戻る ▼©，逢 梭索 於为 ルタ| 園， 


:ァドレスぬ)ネットワ-ク掊皖 

^ 新しい接続を作成する 

令 總職ス f 、で 
• I 鶬獻ウオールの 
呷^^イヤ 1 


レスネット 
トクデパイスを無 

4 この接続の名前を変更する 
迓 この接続の設定を変更する 


]i 


N または高速インター木，卜 


?、;乾界赞が接続されてぃ.. 

J InteKR) PRO/IOO VM Network C... ^ _n 1394 ネット 

| ノ x? ImF 

■ 無効にす碰 

- - 利用できるワイヤレスネ9トワー⑽表示⑽ 

状態 (U〉 

imm 


シヨート加卜の作成© 
拜■卿 
名前の変更 (M) 


0 ワイヤレスネットワークタブをクリッ 
クし、「優先ネットワーク」 （❶） の必 
要でない項目を削除 （❷） して、 [0 K ] 
I (❸） をクリックします。 



• • お使いのバソコンで、すでに本商品以外で 

の無線 LAN 接続をしていて、今後も継続 
してお使いになる場合は、その項目を残 
し、それ以外の項目を削除してください。 

: • ワイヤレスネットワークタブが表示され 
ない場合は、メーカ独自の無線接続ソフ 
卜を使用する場合がありますので、お使 
いのパソコンの説明書をご覧になって、 
「そのほかのネットワーク機器を手動で無 
線 LAN 接続」 （ P .3) をご確認ください。 


続きは裏面ですし广 































































































































































































































































































































































































































































































































































❶ 

證レ 

レサーパやダイナミック DNS^ 


インターネット接続状態 ■正常〇 

_醜説明害」を押すと、本觀口□の操作や機能を詳し<§兑 
|明して L 、るマニュア』レ&ダウンロードすること^できます。 
■I 一 --..は 1 "…ミック DNS ^ どの設^すると 


!□ ロクァゥ hj 

❷ 


I パーチャルサーバやダイ 
一きはこち^&ご賢ください 


I TQand AJ を押すと、よくあるご質問をご覧Iプよることが 
I 齡 には、こ 明 


• インターネット I 保塞モード：有効 



© O - 画 


I - Windows Internet Explorer 


1PPP0E 接続の場合 

線を判別中です•… 


籲 ルータ機能を掊載した機器が存在する場合 


回線を判別中です. 
しばらくお待ちください... 
PPPOE 接続です。 






回線を判別中です… 

しばらくお待ちください… 

お使 L ) の環境 I こ本商品の他 I こルータ機能を搭戟した機器が 
存在している可能性があります。 

問題を解決する為には「次へ >」をクリックしてください。 


13 




インターネットに接続 


▼ 


▼ 


PPPoE 接続 


これで設定は完了です。 

k 「インターネツトに接続」 ( P .4) 


D 


[次へ] (❶） をクリックします。 


WANf 則回線を自動判別します。 


回線の結果が?!示された6、「次へ >J ボケノをクリツ％てください。 


回線を判別中です… 
しばら< お待ちください 
PPPOE 接続です。 


❶ 


Ld i[r 次へ > 】 


B 


「接続ユーザー ID 」 「接続パスワード」 
「接続パスワードの確認」 （❶） を入力し 
て、[次へ] (❷） をクリックします。 


「 接続ユーザー ID 」 「 接続パスワー 
ド」 は、プ□バイダの契約書類を 
ご確認ください。 

※プ□パイダにより、表現が異なります。 


簡単設定 ■ 

プロバイダか 


デー舰して從执、。 


ブロバイダから gffti? れている「接続ユーザー idj と r 接続メ u ワ ー ド 
さい。「接続バスワイ」は碰のた桃 5- 度入力してくだ执、。 

❶ 


❷ 


B 


画面は例です。 

「フレッツ•スクウェア」を利用する場合は 
「 NTT 東日本」または 「 NTT 西日本」 （❶） 
を選択して、[次へ] (❷) をクリックします。 



〇3> 

NTT フ I 


『レッツシリーズ以外の回線の場合 
は、「利用しない」を選択してください。 

[保存] (〇) をクリックして、接続テス 



B 


接続テストが終了して、 「 PPPoE セッ 
シヨン-1接続は 0 K です」 （❶） と表示 
されたことを確認して、[終了] (❷） を 
クリックします。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するIこは「保存」ボダンをクリックして從执、 
テスト結果 


接続テストの準彳 
あと渺お待ちく 
PPPoE セッシヨ 
IP7 ドレス: xx> 
サブネットマスこ 
ゲートウェイ：X: 


❶ 


W 潔為離溫、遭®！^ M 觀 

啦 TT くだ?1、。 £ 


画面は例です。 


□ 


「インターネット接続状態」が「正常」 
•邐 （❶） と表示されていることを確認して、 
「□グアウト」 （❷） をクリックします。 



これで設定は完了です。 

► 「インターネットに接続」 （ P .4) 


ルータ機能を無効に設定 


D 


[次へ] (❶） をクリックします。 


簡単設定-ルータ機能の無効化 


ご利用の環境にルータ(またはルータ撤能を搭截したモデム)が見つか y ま U た。 


ご利用の環境Iこルータ(またはルータ撤能を搭載したモデム)が見つわりま U た。 

ルーを抬使用すると、正常Iこネットワーク通信できな L 、可能性があります。 

本商品以外Iこルータがあ碑合は、本商品のルータ機能を無効(ブリッジ ) Iこしてください。 

ルータ機能を無効にするには、「次へ >J ボダンを押 U て<?£さい。 

ほぬ'■©方法でインターネット接統するには、 r 終了」ボケノを押 U て、 「WAN 側! S 定 J 画面で設定し 


][ 次へ 〉1 


B 


[保存] (❶） をクリックします。 


設定は完了しました。 


設定内容を保存するIこは「保存」ボダンをクリックして從执、。 

ルータ機能を無効にします。 

本商品の LAN 側 IP アドレスが 192.16 8.1 .2201 こ変更されます。 

設定変更後はこの IP アドレスにログインすると、本商品の設定が可能Iこなります。 

この IP アドレスを別途控えていただくことを強くお勧めします。 

封 こ、 インターネットエクスプローラ 5.5 以上をお使いの場合、下のボタンをクリック T ると本商品へ 
のリンクがお気Iこ入りIこ登録さ n ます。 


〇 


1—1SS — 1 [ 保存 ][ 


B 


•画面は例です。 ip アドレスなどは、お使 
いの環境によつて異なります。 
• Windows では、[お気に入りに登録]を 
クリックすると 、 Internet Explorer の 
お気に入りに登録できます。 

変更後の IP アドレス （❶） をメモに控 
え、 [0 K ] (❷） をクリックします。 


変更後の IP アドレスは必ずメモ 
に控えてください。次回、設定 
画面を開くときに、変更後の IP 
アドレスを入力する必要があり 
ます。 


▲ 


ルータ雄篇を無効にしました- 


❶ 


»アドレスを 1192.168丄22〇| に変更しました。 
設^ M 後はこの IP アドレスで本®品に □クン ンしてください. 
この IP アドレスをていただくことを» くお勸めします • 


❷ 


□ 


画面は例です。 IP アドレスなどは、お使い 
の環境によって異なります。 

再起動が完了するまでしばらく待ちます。 



B 


[0 K ] (❶） をクリックします。 


これで設定は終了です。 

► 「インターネットに接続」 ( P .4) 


Web ブラウザを起動して、アドレス欄に 
「 http :// corega . jp /」 を入力して 、 Enter 
キーまたは return キーを押します。 


❹〇 


Windows Internet Ex 
ttp://corega.jp/ 




u 


コレガホームページが表示されます。 

籌賊的コレガ - ■MIAN • ネット9 - ク -PC 13 *»- WWJovwbwmKfccptefw lSl®ll 

|% http ://«« ga I jp/MaKJNni -1%| x ] fuv « S ^ r«h fi 


令 ▼ E ▼ _ ▼ ソぺ -5(0， 


<§oreg€> 

二 … w j - 

A 1 ^ 龜 HHfl 


® uui_isy^raarsj»—i , 

溫;;；盟?ル ▲ J 







※画面は、2009年 4 月現在のものです。 

これで、インターネツトに接続できるこ 
とが確認できました。 



J 


本商品に 2 台 目 以降のネッ ト ワーク機器 
を接続する場合は、次を ご覧く ださい。 

► STEP 3 「無線 LAN 接続」 ( P .2) へ 


STEP 3 の設定のあとに再度 STEP 4 の設定を 
する必要はありません。詳しくは「お使いの手 
引き」（付属）もあわせてご覧ください。 

•ニンテンドー DS / Wii の場合 

►「ニンテンドー DS • Wii を接続する」 

(付属)へ 



本商品前面の USB ポートに外付けの USB 
ハードディスクや USB メモリを接続し 
て、ネットワークでデータを共有できま 
す。設定方法は、「お使いの手引き」（付 
属) を ご覧く ださい。 



そのほかに • 


本商品には次の説明書を用意しています。 
お使いの環境に合わせてそれぞれの取扱説 
明書をご覧ください。 



つと詳しい取扱説明書は？ 


r ニンテンドー DS • Wii を接続する」 (付属） 
ニンテンド _ DS や 
Wii を無線 LAN で接 
続する方法をイラス 
卜 入りで説明してい 
ます。 





「お使いの手引き」 (付属） 
2台目以降のネット 
ワーク機器の接続手 
順、 USB ストレージ 
の共有方法、本商品 
のおちな機能の設定 
方法、トラブルの対 
処方法などを説明し 
ています。 


「詳細設定ガイ N ( PDF マニュアル） 

本商品の Web 設定画面の詳細説明や詳しい設 
定方法などを説明しています。 

「詳細設定ガイド」はコレガホームページ 
( http :// corega . jp /) からダウン□—ドできます。 

r 無線クライアントユーテイ u テイ 
詳細設定ガイド」 ( PDF マニュアル） 

( CG - WLR 300 GNH - U / CG - WLR 300 GNH-P のみ） 
付属の無線 LAN アダプタでの無線 LAN 接続の 
しかた、ユーティリティの使い方を説明して 
います。 

「クライアントユーティリティ詳細設定ガイ 
ド」はユーテイリテイディスク ( CD - R 〇 M ) から 
ご覧になれます。 



おことわり 

•本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権 
利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部ま 
たは全部をコピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することが 
ありますがご了承ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありま 
すがご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠 
しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではい 
かなる責任も負いかねます。 

Copyright ©2009 株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 

AirMac 、 Macintosh、Mac OS 、 Safari は 、 Apple Inc . 
の登録商標または商標です。 

Wii • ニンテンド _DS • デイーエス/ DS は任天堂株式会社 
の登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺 
機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。 
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本書は再生紙を使用しています 




IP アドレスが 0 のメモに控えた 
値に変更されます。以降は、 0 
で表示されたアドレスで□グイ 
ン画面を表示します。 




□ 


回線判別の結果が表示されます。 


• DHCP 接続の場合 


回線を判別中です... 

S 

しばらくお待ちください... 

DHCP 接続です。 



▼ 


DHCP 接続 


D 


[次へ] (❶） をクリックします。 


WAN 側回線を自動判別します。 


回線の結果が表示されたら、「次へ >J ボダンをクリッ九てください。 
結果_ 


〇 




[保存] (❶） をクリックして、接続テス 
卜を始めます。 


簡単設定 

設定は完了しました。 

設定内容を保存するには「保存」ボケノをクリッ^ U てください。 

テスト結果 

〇 

0 

0 

I <爾1 『保存1 r^7 ~| 




接続テストが終了すると次の画面が表示 
されます。 「 DHCP 接続は 0 K です」 （❶) 
と表示されたことを確認して、[終了] 
(❷） をクリックします。 


簡単設定 

設定は完了しました。 

設定内容を保存するには「保存」ポダノをクリックして < 7 £ さい。 

テスト結果 

❶ 


接続テストの準備中です • 

あと嫩お待ちください 

DHCP^ 続は OKTT 

IP 7 ドレス： xxx.xxx.xxx.xxx 
サブネットマスク： xxx.xxx.xxx.xxx 
ゲートウェイ： 

接続が正常 1 ご价 
する」を押してダウ 
役立ててください。 

)れたこど&確認してください。接続が確認できましたら、「詳し 1 、説明害を入手 
ンロードすることをお奨めします。本製品の操作や機能を詳しく知りたいとき 1 こ 

_ 

1 ―詳しい翻害を入手する— 11 畀試行|『終了 1 


□ 


IP アドレスなどは、お使いの環境によって 
異なります。 

「インターネット接続状態」が「正常」 
(〇) と表示されていることを確認して、 
「□グアウト」 （❷） をクリックします。 


インタ■ネット接続 

本商品を設定し、インターネットに接続する 




Internet Explorer または Safari を起 
動します。本商品の□グイン画面が表示 
されます。 



□グイン画面が表示されない場合は、アド 
レス欄に「192.168.1.1」を入力して、 
Enter キーまたは return キーを押します 0 

「磨 Internet Explorer ではこのべ 一> は表示できません- Windows Internet Explorer 

w リ. 192.168.1.1 




u 


ユーザ名に 「 root 」 （❶） と入力して、[口 
グイン] (❷） をクリックします。 


ユーザ名： root 

パスワード： 


❶ 


❷ [ロ クイン I [キヤンセル 


B 


簡単設定が表示されます。[次へ] (❶） を 
クリックします。 


ccoregib 


由— WANfSift 定 (ィン 5- ネット〉 

田 fi| tz キユ U ティ設定 
M us 勘定 
51 1醜定 
H 管理 
a ステー タス 


□ 




赠温從總緣麟私 

「次へ >』ポダノをクリック 


■次へ〉 1 □ 


簡単設定が表示されないときは、画面左側 
メニューの「簡単設定」をクリックします。 

「自動」 （❶） を選択して、[次へ] (❷） を 
クリックします。 


簡単設定-インターネット接続 (WAN 側設定） 


インタネット接続への設定を自動判別します。 


インタネットへの接続方法を自動的に判別します ◊ 

WANrf 則ボートにケーブルを接続し「次へ〉」ポタンをクリッ久て说执、。 

通常は自動を選択してください。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ >」ボタンをクリックしてぐ if さ 




I 「次へ> I ( 


B 


回線を判別しています。 □の 画面が表 
示されるまでお待ちください。 


WAN 側回線を自動判別します。 


回線の結果が表示されたら、「次へ >J ボダンをクリッ^ U てくだ执、〇 
結果_ 一 


▼ 




ED WITH 

INK 





"N 


B 


「ワイヤレスネットワーク接続」 （❶） を 
右クリックして、「プ□パティ」 （❷） を 
クリックします。 



Q 


ワイヤレスネットワークタブ （❶） をク 
リックし、[ワイヤレスネットワークの 
表示] (❷） をクリックします。 

I全般「 ワイヤレスネットヮ-ク 策細設定I 


0 Windows で•ワイVレスネットワ-⑽設定を構成朽躺 
「利用可能なネットワ-ク吵—— 

範囲にあ5ワイヤレスネットワークに接続、切断または詳細を表示するに 
は、下のポタン初リ妁してくださ U _ 


■|T ウ柄; r 私表 fin 


優先ネットワ-ク (£): - 

下に一覧表示された胭に、利用可能なネツトワークに自助的に格続しまず 




[0K i [ キャン乜レ I 


□ 


SSID (〇) を選択して、[接続] (❷） を 
クリックします。 

ワイヤレスネットワークの選択 

驪ス織順麵瓶、ます。ヮィャレスネットヮ韻謙の詳 

I 
,1 

I l 4 _i 





ネットワーク名 （SSID/MAC) 


000 A 79 XXXXXX 


初期 PIN コード（ネットワークキー） 


ダ※本体側面をご覧ください。 


□ 


初期 PIN コード（ネットワークキー） 
(〇) を入力して、[接続] (❷） をクリツ 
クします。 


M 獅爲 is 纖 ir 


キー)が必要で•す。ネットワークキ 


キ-を入力して[接続]をクリックしてくださ u 

ネットワークキー (K): ❶輕 

ネットワークキーの確認入力◎:本本本林林本 


@11 接続必 ， | キゃンセル 1 


Vトワーク名 (SSID/MAC) 


000 A 79 XXXXXX 


初期 PIN コード（ネットワークキー） 


※本体側面をご覧ください。 


EE 


接続が完了すると「接続」 （❶） と表示 
されます。 


% ネットヮ-⑽一覧を最新の牾 

j . 

ワイヤレスネットり一りの遘択 

(〒） 瞧 79 ® 000 ® ffll 搬 ☆卜 

:_ 玟 t キュリティ < D 設定^购ワイヤレスネクトワ-ク lllllj 

。。偏 

_ セキュリティて伯銳れていない 1 > fV レスネ 11111 

v ワイヤレスネットワ-⑽詳細の 

余 優先ネ讣ワ勺©胭位①変更 

詳細設定の変更 

■ 


[ 娜£)1 


► STEP 4 「インターネツト接続」 

( P .3) へ 



Macintosh を 

内蔵無線 LAN ( AirMac ) で接続 , 


画面右上の 4 ^ (❶） をクリックします。 



画面は 、 Mac OS X 1 0.5 の例です。お使 
いの環境によつて多少画面が異なりますが、 
手順は同じです。 

SSID (〇) を選択します。 



ネットワーク名 (SSID/MAC) 

1100 0 A 79 XXXXXX 

初期 PIN コード（ネットワークキー） 


※本体側面をご覧ください。 




初期 PIN コード（ネットワークキー） （❶） 
を入力し、 [0 K ] (❷） をクリックします。 


ネットワーク* 4 00 0A79XXXXXX" には WPA パスワー 
0 ドが必要です。 


パスワード： 【 



❶ 

1 . 


[□パスワードを表示 
□このネツトワークを記憶 

❷ 

(キャンセル ） r ( 

水） 1 


ネットワーク名 (SSID/MAC) 

000 A 79 XXXXXX 

初 

期 PIN コード（ネットワークキ- 

--- 

-) 

n 


XXXXXXXX 

1 


※本体側面をご覧ください。 


□ 


接続が完了すると^^^^^ (❶） になり 
ます。 



► STEP 4 「インターネツト接続」 

( P .3) へ 


響 


そのほかのネツトワーク機器を 
手動で接続 


コレガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタや他 
社製無線 LAN アダプタまたは「無線 LAN 搭載 
パソコン」で、メーカ独自の無線接続ソフトを 
使用して接続する場合には、お使いの無線 
LAN ユーティリティで次のように設定してく 
ださい。 



設定する項目名 

本商品の初期値 

① 

ネットワーク名 
( SSID . ESSID ) 

000 A 79 xxxxxx 

② 

認証方式 

WPA 2/ WPA-PSK 
(パーソナル） 

③ 

暗号方式 

自動 （ AES / TKIP ) 

④ 

共有キー 

(ネットワ _ クキ _) 

XXXXXXXX 

ネットワーク名 (SSID/MAC) 

① 

④ 

000 A 79 XXXXXX 

初期 PIN コード（ネットワークキー） 

0 XXXXXXXX 


• 本体側面をご覧ください。 

•無線 LAN 接続手順については、各機器の説明書 
をご覧いただくか、各メーカ（無線 LAN 搭載パ 
ソコンの場合は、パソコンメーカ）へお問い合せ 
ください。 

► STEP 4 「インターネット接続」 （ P .3) へ 


ノ 


意 


注 

意 


I 


-DS. 

る 


USB ストレージをネツトワーク 
で共有する 


2台目以降のネットワーク■器を 
接続する 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































